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Schon, dass Sie sich fir die Losun
gen von HUBNER-LEE interessieren.

Sie treffen mit" ihnen eine gute Wahl. 56 Reitsport

Wirtschaftlich. Okologisch. Emotional. Dressur- und Springreiten
Reining
Bewegungsflachen
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Das sind wir.

Die Firmengriinder Ernst Hibner und Gyung-Hyun Hiibner-Lee. Drei¢b@sster, die in
die FuRstapfen ihrer Eltern treten. Ein gro3artiges Team, das seine Zeit undHsgzblut
in eine griine Zukunft investiert. Das ist HUBNER-LEE.

Als bodensténdiges Familienunternehmen sind wir seit 1991 mit Einsatk kachkennt

nis lhr zuverlassiger Partner im Reitsport. Ganz egal, ob sachlgerdPferdehaltungs
betrieb, professionelle Turnierreiterin oder passionierter Hobkigreimachen Sie lhr
Projekt mit uns zu einem Erfolg. Fir sich und lhre Pferde.

lhre Nicole Hubner
B. Sc. Pferdewirtschaft

Uber 30 Jahre Erfahrung

6 Mio. verlegte n¥ TTE in ganz Europa

Voller Herzblut fur Ihr Projekt

TTE System JRUERINS

Paddock Nachhaltigkeit

Aktivstall
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TTE® MULTIDRAIN PtUs
PRODUKTDATEN

IS Uber uns

Paddock Nachhaltigkeit

= MADE IN 99
= GERMANY ' L
aw

Material 100 % Recyclingkunststoff aus dem Gelben Sack/der Gelben Tonne
Malie 80 x40 x 6,2 cm plus 1,5 cm Verzahnung

Steg-Starke Innen ca. 1,5 cm, aufl3en ca. 2 cm

Gewicht 8,7 kg (ca. 27 kg/nt)

147 kN (ca. 15 t) pro Prifkorper (23 x 23 cm, unverfllt)

Belastbarkeit statisch (gepruft durch TUV SUD in Anlehnung an DIN 53454)

Belastungsklasse SLW 60 bis 20 t Achslast zugelassen
Oberseite Rutschhemmende, genoppte Stege
Unterseite Breite T-Auflage mit 4,2 cm

TTE ist die erste und einzige Paddockplatte, die den DLG-Signum Test bestanderDiat_eistungsfahigkeit,

SIGNUM Haltbarkeit und Tiergerechtigkeit des TTBystems sind dadurch von unabhangiger Stelle bestéatigt.
pass e E:l’“w “:f:“t:j “ll} TE ST Das ganze Zertifikat unter www.huebner-lee.de/dig-signumtest
Peoduldt & Trarport
_m hestanden AuRerdem ist das TTFESystem TUV SUD zertifiziert: Es ist belastbar bis 20 t Achslast, UV-stabil luneuteal,

formstabil, sowie witterungs- und chemikalienbestandig.

Ansprechpartner Auf3enanlagen Bewegungsflachen Reiningplatz Dressur- und Springplatz Boxenmatten Aktivstall



Eine Platte.
Unzéahlige Moéglichkeiten.

Das TTE System macht lhnen den Bau lhrer
Pferdeflachen einfach. Denn mit nur einer
Platte, konnen Sie alle Flachen befestigen.
Durch die verschiedenen Fullvarianten werden
Sie ganz unkompliziert all Thren Bedurfnissen
und den Bedurfnissen lhrer Pferde gerecht.

10

IRIEESYSE Uber uns
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LelsTungsstark

&3

CO,-kompensiert &
aus 100 % recyceltem
Kunststoff aus dem
Gelben Sack

TTE wird aus 100 % Recy

clingkunststoffen aus dem
Gelben Sack/der Gelben

Tonne produziert. Statt ver
brannt zu werden, wird die

sem wertvollen Rohstoff ein
zweites Leben geschenkt.

Und: Seit 2021 wird TTE
100 % CO,-kompensiert
produziert und geliefert.

Flachige
Lastverteilung

Der horizontal-vertikale Ver
bund der TTE Elemente
nimmt die Punktlasten der
Pferdehufe auf und verteilt
sie flachig - &hnlich wie ein
Schneeschuh.

Der innovative Verbund sorgt
fir 100 % ebene Flachen und
verhindert das Ausbrechen
einzelner Platten.

X naturna

2 ©®OE

Bodenschutz

TTE kann ohne aufwandigen
Unterbau verbaut werden, so
dass die belebte Bodenzone
mit allen darin lebenden Mi
kroorganismen erhalten wird.

Millionen Tierchen, Einzeller
und Pilze bauen Nitrat und
Ammoniak ab und verhindern
S0, dass unangenehme Geri
che und gesundheitsgefahr
dende Bakterien entstehen.

100 % versickerungsfahig
& unversiegelt

Durch seinen wasserdurchlés
sigen und unverdichteten On-
Top Aufbau bietet TTEeine
leistungsstarke  Flachenent
wasserung.

Matsch und Pfiitzen? Geho
ren mit TTE der Vergangen
heit an.

Gelenkschonung

Durch das Zusammenspiel
der Holzelastikschicht mit
dem massiven und dennoch
flexiblen Verbund der TTE
Elemente entsteht ein flache
nelastischer Effekt. Ahnlich-ei
nem naturlich schwingenden
Naturrasen - nur mit konstant
gleichbleibender Qualitat.

Die Gelenke des Pferdes wer
den geschont, ohne die Seh
nen und Bander des Tieres zu
Uberbelasten.

Kosten- und
Materialersparnis

Durch den einzigartigen last
verteilenden Verbund der
TTE Elemente wird nur eine
geringe Aufbauhdhe bené

tigt. Das spart Zeit, Material
und Entsorgungskosten.

Und: wenn gewiinscht kdnnen
Sie lhre Flache selbst verle
gen. Ganz ohne Fachperso
nal und teure Baumaschinen.

IS Uber uns

Paddock Nachhaltigkeit

Aktivstall
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NACH-
HALTIGKEIT

TTE leistet einen wichtigen Beitrag zum
Umwelt- und Klimaschutz. Durch die
okologische Bauweise, den geschlossenen
Materialkreislauf und die CQ-kompen
sierte Produktion und Lieferung von TTE
gestalten wir gemeinsam eine grine Welt
fuir die nachfolgenden Generationen.




Quelle: PLASTIKATLAS, Appenzeller, Hecher, Sack CC-BY-4.0

Wir stehen morgens auf. Jetzt erst einmal ein leckeres Frihstick
aus Joghurt, Weintrauben und etwas Musli. Mittags dann ein-be
legtes Kasebrotchen und einen Kaffee beim Bécker um die Ecke.
Und abends wird fiir die ganze Familie gekocht. Vielleicht Nudeln
mit einer Gemiisesol3e? Oder lieber Gulasch mit Kartoffeln?

Betrachten wir unseren Tag, stellen wir fest: egal wie sehr wir uns
bemuhen, allein beim Essen fallt jede Menge Verpackungsmiill
an.

Wie vielntmnstsieffmill jedes Jahr in Deutschland entsteht, ist er

schreckend. Ganz esZeiviitlionensiemaen waren es im Jaine2017.
5.200.000 Tonnen. Oder 52.000.000.000 kg.

Was noch erschreckender isimasiméSn% des Kunststoffmills in

Deutschland werden aktuelimmenksioffliehseeycelt also zu neuen
Produkten weiterverarbeitaimidn% werden ins Aus|anemexpertiert
und dort oft nicht sachgerecht verarbeitet. Und ganmesir % - also

iasisSsbuivillioReaskonaen - werden noch immeiseslignnt. Und
stehen dem Materialkreislauf damit nicht [anger zur Verfligung.
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Endverbraucher

NACHHALTIGKEIT

Nutzung
- P E
\ ' | . Consumer
= | J.'
Sy \ g; Plastik

Produkt

CLOSED LOOP
RECYCLING

=~

Recycling

-

Mollverbrennung
GELEBTE KREISLAUFWIRTSCHAFT

Wie es anders geht, zeigt TTEDenn TTE wird aus genau dem Material hergestellt, in dem der

Joghurt, die Weintrauben und das Musli vom Frihstiick verpackt waren. Urtteskt ihm so ein
‘zweites Leben.

Statt verbrannt oder in der Natur entsorgt zu werd gamnitntieimidiilinitictishochiveiiigenmsing
langiebigemsneseaRiedst. Das am Ende seines Lebens wieder und wiedecettayerden kann.

eeiehieslticisiaviisiselalt cben.

A
o3

Eintrag in
die Umwelt
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IHR BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ

CO,-KOMPENSIERTE PRODUKTION UND FRACHT

Durch unsere Entscheidung fur Post-Consumer KunsVie kann das gelingen? Ganz ohne Emissionen zu
stoffe als Rohstoff fir TTHeisten wir einen wichtigen produzieren, schaffen wir nicht. Da sind wir ehrlich.
Beitrag zum Klimaschutz und sparen jahrlich 35.000 Darum haben wir uns entschieden, zwei Klimaschutz
Tonnen CQO.e im Vergleich zur Verbrennung ein. projekte zu unterstitzen, durch die global C&missi
onen eingespart werden.

Doch auf diesem Beitrag wollen wir uns nicht ausru

hen. Darum haben wir uns 2021 entschieden, TTE

CO ,-kompensiert zu produzieren und zu Ihrer Baustel QR-Code scannen und mehr tbe
le zu liefern. unsere Klimaschutzprojekte erfahre
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3 FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR KLIMANEUTRALITAT

Ist der Kauf von Klimazertifikaten nicht einfach nur Greenwashing?

Aktivstall

Das Thema CQ-Kompensation ist in der Tat umfangreich. Wir finden, dass der Kauf von
Klimazertifikaten, die zur globalen Einsparung von Treibhausgaseitragen, sinnvoller
ist, als gar nichts zu tun. Dabei achten wir cuiishehestesiifizieinagssiagsionm sicher
sein zu konnen, dass unser Projekt dem Prinzip der Zusatzlichkeit ectispDas heif3t,
dass das Projekt ohne die Finanzierung tber GQertifikate nicht realisiert worden ware.
Was aber auf jeden Fall stimmiisiiethisbtSStintisetiesGEonptnsaitinisSintasmie

meideaeRnEEm Und auch hier versuchen wir, jeden Tag etwas besser zu werden. Z.B.
indem wirgiaai gen unthida

unsere PCs betreiben. Vergleich zur Mullver-

brennung.

Koénnt ihr als Unternehmen liberhaupt valide sagen, wie viel CO L€ ihr
emittiert und somit kompensieren musst?

Darauf haben wir eine klare Antworsda. Wir haben eine C@®ilanz erstellt, die vom
unabhangigen IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. verifiziert wurde undagezeigt, in
welchem Bereich unserer Produktion und des Transports wie viele Emésianfallen.

mschen. Im Jahrl20Rissten

wir beispielsweisexfffiionnem@Skempensiesen. Das ist gar nicht so viel und zeigt,

dass wir in vielen Bereichen schon auf dem richtigen Weg sind.
Warum unterstitzt ihr keine Projekte vor Ort?
Die vermiedene Menge an

Wir haben uns dazu entschiede nmRiejekiesinsGiohalensSicenmmneneimia zu unter CO, entspricht einer Auto -

stutzen, weil die Zertifikate in diesen Landern gunstiger sind. Warum dassge Weil wir fahrt von 281.982 km Lange.

in diesen Landern mit der gleichen Summe G gienielishewegen konnen.

c
)
=
©
e
c
(¢
x
o
M
N
N
©
Q.
(@]
c
=
(o
n
©
c
>
¢
>
(2}
0
(]
S
o
N
N
<
(o
(@]
£
=
(O]
14
c
)
<
Q
X©
[
[%2)
o
c
>
(@]
9]
=
]
M
c
)
(@]
3
c
@
c
@]
2
>
<
f—
]
|
=
S
@
Q.
<
o
]
S
o
(2}
c
<

| ()




UNSER BODEN: DIE HAUT DER NATUR.

Die Mission unseres Firmengrinders Ernst Durch die Versiegelung des Bodens zerstoren wir
Hubner bei der Entwicklung von TTE  ®: den diese Funktionen. Und damit die Grundlage unseres
natirlichen Boden schiitzen wie unsere Haut. Lebens.

Die Funktionen unserer Haut sind vielfaltig: sie schitzbem muissen wir ein Ende bereiten. Wir miissen
unseren Korper vor Hitze, Licht, Verletzungen undlen Boden schitzen, wie wir auch unsere Haut vor
Infektionen. Ohne sie kbnnen wir nicht sein. Verletzungen schitzen.

Genauso ist es mit dem natlrlichen Boden. Mit sei TTE fungiert als Schutzschicht fir den belebten,
nen Milliarden Mikroorganismen erfillt er wichtige natirlichen Boden. Anstatt die Natur zu zer
Funktionen, die die Grundlage unseres Lebens sindstéren, schitzt die 0©kologische TTEBauweise

Der Boden bringt Samen zum Keimen, er liefertdie lebenden Mikroorganismen und gewahrleis
Nahrstoffe fur Nutzpflanzen, filtert Regenwassetet weiterhin - von der Versickerung bis hin zur

naturlich und sichert so die Qualitat unserer Trinkwas Verdunstung - die Funktionen eines gesunden
serbestande. Naturhaushalts.
22

Was die wenigsten wissen: bis sich 10 Zentimeter fruchtbarer Boden bildenyeda es
2.000 Jahre. Boden ist also, nach menschlichen Maf3staben, eine erfdliRessource.

2.000 Jahre..kommt uns nicht sogar der Go-live der ersten Webseite vor 30 rgshwie eine
Ewigkeit vor?

Ausbruch des Baubeginn des Geburts- Erste _E-Scooter
Vesuvs nahe Kélner Doms stunde des Webseite in Deutsch
Pompeji Automobils geht live land

S ) O U G U

(0] 79 n. Chr. 1248 n. Chr. 1886 n. Chr. 1990 n. Chr. 2019 n. Chr.
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PADDOCK

Paddocks sind ein wichtiger Bestandtell
moderner Stallkonzepte. Mit TPEachen
Sie lhre Paddocks zu trockenen, artgerech
ten Wohlftihlflachen auf denen lhre Pferde
frische Luft, Sonne und soziale Kontakte
zu Artgenossen genief3en konnen.




an‘flé’}"‘-‘s wf“‘rz.éj’ﬁfs
TTE® PADDOCK ST, TTE® PADDOCK EASTK ke %)
N
Trockene Auslaufflachen fir Ihre Pferde M Naturliches Baumaterial mit integrierter StoRdampfung

‘:.
A Infos oV

Koy,
*
&
@
TTE System Uber uns

Tretschicht, 5-6 cm

Tretschicht, 5-6 cm
TTE Multidrain®Vs$ 6 cm

TTE Multidrain® VS 6 cm

ZEG[[old Nachhaltigkeit

Holzhackschnitzel, 5-7 cn

Splitt,nur 3-5cm

o iUl
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Naturboden “Naturboden

o A L)
< O L

Erhalt des
Bodenlebens

Kein Aushub der
belebten Bodenzone

Erhalt wichtiger
Funktionen wie

Entwasserung

Leistungsstarke,
vertikale Flachen-
entwasserung

+ seitliche Ent

Flachige
Lastverteilung

Flachige Lastverteilung
durch horizontalen und
vertikalen Verbund

Wegfall des Unterbaus

Ebenheit

Dauerhaft ebene Fla
chen durch
robuste Verzahnung

Kein Aufstellen

Gelenkschonung

Gelenkschonung durch
Flachenelastik der
Holzelastikschicht

Schutz vor Bander- und

Befeuchtung

Ruckbefeuchtung der Tretschicht
durch Wasserspeichervermogen
der Holzelastikschicht

Frostschutz

Warmeentwicklung
durch Makro- und
Mikroorganismen in
Holz und Mutterboden

Reduzierte Staubentwicklung

z. B. Abbau von Nitrat

und Ammoniak sowie
Bodenlockerung

Isolierender Effekt der
Holzhackschnitzel

Sehnenschaden

o l1l1A1ll
Ganzjahrige

Nutzbarkeit Keine
Bodenverdichtung \

einzelner Platten
Reduzierung von mdglich
Aufwand und Kosten

wasserung durch
On-Top Aufbau

Schnelleres Abtauen
von Eis und Schny

+ TTE® PADDOCK Funktionen:

SICIONS

' Angst vor Holz?!

o o Die Holzhackschnitzel verrotten im Laufe der Jahre — durch dig
gespeicherte Feuchtigkeit und den Ausschluss von Sauersto
allerdings stark verlangsamt. Die Rohfaser bleibt erhalten und

Schnelle . TTE® PADDOCK ELASTIK
Elnfat_:he Schutz vor ideal fur Pachtgrund
Genehmigung Hufkrankheiten und Naturschutz- o gewabhrleistet weiter die hohe Ebenflachigkeit, StoRdampfung
gebiete : - : und Wasserdurchlassigkeit. Die Holzelastikschicht muss nic

: ausgetauscht werden.
Uber 20 Jahre zufriedene Kunden bestéatigen diese
natirliche Bauweise.

Umsetzung - auch
im Selbstbau

e

26 Fur detaillierte Informationen zum Einbau und den empfohlenen Materialie - = Jetzt Video ansehen und von den 27
schicken wir Thnen auf Wunsch gerne unsere Einbauanleitung zu. federnden Eigenschaften tiberzeugen

Ansprechpartner Auf3enanlagen Bewegungsflachen Reiningplatz Dressur- und Springplatz Boxenmatten Aktivstall



TTE® Pflasterstein ©RP

Flr Fress- und Waschplatze sowie maschinelles Entmisten

Flachen mit dem TTEPflastersteiff'Peignen sich vor allem fir h
Bereiche, die sauber und leicht zu reinigen sein sollen wie z.B. AUC ZUur
Fress- und Waschplatze oder Bereiche, die maschinell entmiste c

werden. Auch unversiegelte Wege rund um die Stallung sind so HOfbefeStlg un g
ohne konventionelle Tragschicht einfach zu realisieren (bis 3,5 t
befahrbar).

\/ Wasserdurchlassige, unversiegelte Pflasterfléchen Der TTE Pflastersteifft® ist
auch fur lhre Aulenanlagen

geeignet. Hohere Belastun

\/ Kraftschllssig verbundenes PflasterfloR gen als 3,5 t? Kein Prob
lem. Kontaktieren Sie uns.

\/ Einfach und schnell zu verlegen

\/ Ideal sauber zu halten

Mehr hierzu im Kapitel Aul3en
anlagen ab Seite 80.

TTE® softPAVE

Fir Paddocks, Stalleingédnge, Wasch- und Putzplatze

TTE softPAVE ist die Losung fir Flachen, auf denen eine sehr hohe Rutsckiastignotigt wird. Es
besteht aus massivem, strapazierfahigem Gummi und bietet Pferd und Halter auch dss&loder

Gefalle besonderen Grip. TTEsoftPAVE wird einfach in die normalen TTGitterplatten eingesetzt.

Ganz unkompliziert und zeitsparend.

\/ Einfaches Aufstecken auf TTEultidrain®¥s \/ Séure- und urinbestandig

v/ Gelenkschonend v/ Einfach und schnell zu verlegen

\/ Kalteisolierend \/ Einpassung durch Zuschnitt moglich
\/ Rutschfest \/ Ansprechende Optik

\/ Leicht und hygienisch zu reinigen

TTE System Uber uns

ZEG[[old Nachhaltigkeit
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Q&A ZUM TTE ©® PADDOCK

Kann ich den
Paddock mit
meinem
Hof-Truck
befahren?

Klar, das ist kein Problem. Je
nachdem wie hoch die Belas
tung ist und wie oft Sie die Fa
che befahren mdochten, gibt es
zwei verschiedene Bauweisen.

Mehr dazu erfahren Sie im ka
pitel Aktivstall auf den Seiten
42 und 43 oder im Kapitel Au
Renanlagen ab Seite 80.

Oder Sie wenden sich direkt
an unsere Experten. Sie bera
ten Sie gerne und finden mit
Ihnen gemeinsam heraus, wel
che Bauweise die richtige fur
Sie ist.

30

Bleibt die
Flache wirklich
dauerhaft was -
serdurchléssig?

Kann ich die Kann ich die

Platten auch Platten direkt
mit Gefalle in den Matsch
verlegen? verlegen?

versickern.

der Auswahl der richti
Fullstoffe beraten wir Sie
Perne, damit Sie und lhre
Pferde lange Freude an lhrer
TTE Flache haben.

Ein kleineg
kein Prob,
den am §
Erdnéage
holz fix
wegruts

das mag

Sinne einer

hsserdureh
flachigkeit

ollte eine
chlassige
sgebracht
iegen die
stalie

Damit
starker
abgesp
eine Fi
Material d
Material,
TTE Plag
TTE Scha
50 % Pflast
Holzhacksc

Wie steht es
um die Geneh -
migungsfahig -

keitvon TTE ©

Flachen?

Kann ich meine

TTE® Flache

maschinell

entmisten?
TTE Flachen sollten immg SN —
von der zustandigen Bas
behorde genehmigt werdg
Grundsatzlich sind  ung
Erfahrungen in der Zusa
arbeit mit Behorden aufg
der natlrlichen Bauweig
positiv.

Mit der TTE PADDQ
Bauweise wurden sg
Flachen in Natur- ug
schutzgebieten re
dieser Bauweise
Bodenaushub, d
den wird gesch
den Ausgleich
schnitzeln ks
ohne jegliche
steinsmateri
urtickgeba

Aktivstall ab S4

TTE System Uber uns

ZEG[[old Nachhaltigkeit
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(j) Fordern Sie Kundenreferenze|
in Ihrer Region an und uber-
zeugen Sie sich selbst vor Or

Bleckmann

Anwendung: Paddock
Besonderheit: Holzelastik-Bauweise
ProjektgroRe: 900 M

Baujahr: 2015 - 2020

Privater Pferdehof

Anwendung: Paddock

Besonderheit: Sanierung Bestandsflache
ProjektgrofRe: 1.600 m

Baujahr: 2019

Asil-Araber-Gestit El Kadir

Anwendung: Liegeflache
Besonderheit: Auslauf, Reitplatz
ProjektgroBe: 1.300 m

Baujahr: 2010

Aktivstall Oelmaier TTEE Partner

Anwendung: Futterstelle

Besonderheit: -
ProjektgrofRe: ca. 2.800
Baujahr: 2010

BBQH, Berlin

Anwendung:  Paddock
Besonderheit: -
ProjektgrofRe: 2.500 M
Baujahr: 2015

Infinity Five

Anwendung: Paddock, Fuhranlage, Wege
Besonderheit: TTESchachbrettfillung
ProjektgrofRe: 2.600 m

Baujahr: 2020 - 2022

Reitbetrieb Fichtenhof

Anwendung: TTEsoftPAVE Fuhrweg
Besonderheit: 20 % Gefalle
ProjektgroRe: 115 m

Baujahr: 2022

Annica Hansen

Anwendung: Paddock
Besonderheit: mit TTESoftPAVE
ProjektgroRe: 520 m

Baujahr: 2021

Eisenlauer

Anwendung:  Futterstelle
Besonderheit: -
ProjektgrofRe: ca. 2.900 m
Baujahr: 2010
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INTERVIEW
MIT

ANNICA
HANSEN

Annica, 2020 hast du mit Pony -
hausen deinen eigenen Stall ge -
kauft. Warst du direkt mit allem
zufrieden?

it dem Kauf von Ponyhausen habe
M ich mir einen groRen Traum er

fullt. Und die Anlage war auch
schon schon als ich herkam, wurde -al
lerdings ein paar Jahre nicht so intensiv
genutzt und auch etwas anders genutzt
als ich das machen wollte. Mir war von
Anfang an klar, dass ich einiges nochmal
Uberarbeiten mochte.

Warum waren dir gerade die
Paddocks eine Herzensangele -
genheit?

Hier waren grundsatzlich schon Paddocks
angelegt, aber die waren in die Jah
re gekommen und es stand einfach viel
Schlamm, wenn es geregnet hat und die
Pferde hatten richtig, richtig nasse Fufe.
Das ist nicht die Haltung, die ich mir ver
gestellt habe. Ich wollte fiir die Pferde ein-
fach eine Situation schaffen, wo sie das
ganze Jahr Uber Auslauf haben, trockenen
FuRRes sind und z.B. auch Mauke keine
Chance hat. Sie sollten nicht im dreckigen
Schlamm stehen, sondern wirklich schone,
feste Untergrinde haben, wo sie trockene
Ful3e haben, wo sie gut liegen kénnen und
wo sie sich gerne walzen. Mir war dabei
einfach wichtig, dass die Pferde nicht nur
viel rauskommen, sondern dass sie auf-gu
ten Boden rauskommen.

Nach einer intensiven Recherchepha - Dein Paddock ist jetzt schon einige Zeit im

se hast du dich fir das TTE

® System von Einsatz. Wie sind deine Erfahrungen mit der

HUBNER-LEE entschieden. Warum? Flache?

Wenn man anfangt zu recherchieren trifft man aufMeine bisherigen Erfahrungen sind wahnsinnig gut.
sehr, sehr, sehr viele Produkte und da habe ich michDie Pferde stehen trocken. Der Boden ist wirklich was
tatsachlich komplett durchgeschlagen. Ich habe mirserfrei und matschfrei. Ich bin tatsachlich auch mit
vieles angeschaut, vieles angefasst und was micliem TTE softPAVE, den Nicole mir empfohlen hat
von Anfang an total begeistert hat, ist, dass dasund den ich vor die Boxenpaddocks gelegt habe,-su
TTE System sehr, sehr hochwertig ist. Das sind nichper zufrieden.

irgendwelche labberigen Platten, sondern man hat

wirklich das Gefluihl, dass man stabiles Material an Wirdest du heute etwas anders machen?

fasst. Und man hat das Gefuhl,
okay das halt nicht nur fur ein
Jahr oder zwei, sondern das ist
guasi eine Anschaffung furs Le
ben. Ich wollte hier einfach ein
System haben, das langfristig
halt und eine gute Grundlage
schafft. Und da hatte ich von
Anfang an beim TTE System
ein sehr gutes Geflhl. Ich fand
es spannend, dass der gan
ze Aspekt der Nachhaltigkeit
so groRRgeschrieben wird. Das
fand ich einfach Uberzeugend
als Gesamtkonzept. Und auch
wenn alle mir davon abgeraten
haben die Platten ohne Unter
bau zu verlegen, hat sich das
bewahrheitet was mir erklart
wurde: namlich dass das wirk
lich funktioniert. Ich hatte in
den letzten 1,5 Jahren, seit die
Platten hier liegen, nicht eine
Pfutze irgendwo stehen. Selbst
wenn es extrem schittet, habe
ich vielleicht mal kurz ein biss

Ich wirde diesmal auch im
Offenstall hinter die Giberdach

te Flache ca. 2 bis 3 Meter
TTE softPAVE legen und dann
erst mit dem Sand anfangen,
weil aktuell wird doch recht
viel Sand rein- und die Spane
rausgeschleppt. Und mit die

ser Ubergangsflache hatte ich
auch fur den Winter nochmal

eine andere Maoglichkeit den
Paddock abzutrennen, wenn
der Boden gefroren ist. Wobei
ich sagen muss, dass ich auch
da wahnsinnig happy bin. Ich
habe aktuell relativ wenig Sand
drauf Uber den Winter, denn

wenn die Flache friert, friert
sie wirklich schén glatt und ge

rade das gibt einen perfekten
Untergrund, so dass die Pferde
auch bei Frost toll rauskdnnen.
Bei Schnee muss ich das aktu
ell mit den Hufeisen ein biss

chen handeln und da héatte ich

44

ICH KANN WIRKLICH
ABSOLUT ZUM TTE®
SYSTEM RATEN, WEIL
DAS FUR UNS EIN-
FACH SENSATIONELL
GUT FUNKTIONIERT
UND ICH GLAUBE
DAS WIRD UNS HIER
IN PONYHAUSEN
NOCH SEHR, SEHR
LANGE TROCKENE
FUSSE BESCHEREN.

chen Wasser, das dann aber sofort wegdrainagiert.mit dem TTE softPAVE nochmal den Vorteil gehabt,
Das gesamte System funktioniert tatséchlich ohnelass ich einen groReren Paddock absperren kann.

Unterbau sensationell gut und ich bin froh, dass ichich habe manchmal ein bisschen ein Thema, dass
mich nach wirklich ausgiebiger Recherche fiir PTEdie Pferde sich ein bisschen aufliegen, wenn ich z
entschieden habe, weil ich bisher wirklich nicht einenwenig Tretschicht drauf habe. Da habe ich mich

einzigen Tag enttauscht wurde.

aber nochmal beraten lassen und werde etwas mehr
Siebgut untermischen oder etwas mehr Sand auf die
Paddocks aufbringen und dann wird das auch wieder
Geschichte sein.

auf der
nachsten Seite
geht's weiter

TTE System Uber uns
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ANNICO

Welchen Tipp gibst du allen zukinftigen darf einfach andert. Man merkt erst im taglichen Tun

Paddockbauerinnen und Paddockbauern was man braucht, was die Pferde brauchen, wie die

mit auf den Weg? Pferde glucklich sind. Ich wirde mir schon etwas Zeit
nehmen das Ganze zu entwickeln. Und dann kann ich

Wenn jemand einen Paddock bauen mdochte, solltewirklich absolut zum TTESystem raten, weil das fir

man sich dafir ein bisschen Zeit nehmen und im Zwei uns einfach sensationell gut funktioniert und ich glau

felsfall auch gute Leute holen, die einen dabei unter be, TTE wird uns hier in Ponyhausen noch sehr, sehr

stiitzen kdnnen. Ich rate absolut ab von Schnellschiislange trockene FiiRe bescheren.

sen und habe auch hier beim Paddockbau gemerkt,

dass sich wahrend des Baus noch Dinge veradndernLiebe Annica, wir danken dir fiur das

Man muss also ein bisschen flexibel bleiben und manGesprach und winschen weiterhin viel

sollte sich vorher wirklich ausgiebig Gedanken ma Freude mit deinem Paddock.

chen. Ich finde es schwierig, wenn man so einen Pad

dock direkt anlegt, wenn man neu auf eine Anlage

kommt, weil ich hier gemerkt habe, dass sich derBe
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Im Aktivstall konnen Pferde ihrem nattr

lichen Bewegungsdrang nachgehen. Die
richtige Befestigung der Flachen garan

tiert sicheres und artgerechtes Bewegen
im Lauf der Jahreszeiten.



ANWENDUNGSBEREICH AKTIVSTALL

TTE System Uber uns

5 VORTEILE DER AKTIVSTALLHALTUNG MIT DEM TTE ® SYSTEM

Paddock Nachhaltigkeit

7

. Pferdegesundheit "4
Erster und wichtigster Punkt: Ihre Pferde sind gesln
der. Die Flachen sind sauber und trocken. Huferkran
\ kungen wird vorgebeugt. Durch die artgerechte Hal

tung im mit TTE befestigten Aktivstall, kommt es zu

= A ¥
ot Trampelptade

i S : . . K
At einem natirlichen Abrieb.
e AT | R
@& .fl | ‘t r 4
..."'F‘ f ii q—:,1'l'
" L Zeitersparnis
— S - S o .
. = Mit TTE befestigte Flachen kdnnen schnell und ein
o _ fach maschinell entmistet werden. Die Zeitersparni
|I - - - ' des maschinellen Abmistens belauft sich auf run
‘:\‘_. _fr-- 50 % (laut Aussagen von Herstellern maschineller

Entmistungstechnik) im Vergleich zum handischen

‘,ﬁ oy & ; : ===t | Abmisten.

Liegefléchen

Flexibilitat

e Eine Platte flur alle Einsatzbereiche. Egal ob Tram
pelpfade, Fressbereiche, Reitplatze oder sogar Park:
platze: TTE kann {berall eingesetzt werden.

Sie haben also nur einen Ansprechpartner fur alle
Anwendungen.

Wirtschaftlichkeit
Mit TTE befestigte Flachen sind langlebig, robust und
unversiegelt. Im Vergleich zu konventionellen Pflaste
oder Betonflachen reduzieren Sie hohe Unterbaukos
ten und stetig steigende Versiegelungsgebihren.

Nachhaltigkeit

Durch den geringen, naturnahen Aufbau, die hohe
Versickerungsleistung und die Herstellung aus Recy
clingkunststoffen setzen Sie eine umweltschonend:
und klimafreundliche Bautechnik ein.

40 4
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ANWENDUNGSBEREICH AKTIVSTALL

Egal ob ruhiger Liege- und Walzbereich, hochfrequentierter
Fressplatz oder Wirtschaftsweg: mit PT®nnen Sie alle Flachen
Ihres Aktivstalls befestigen.

TTE System Uber uns

Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, =

unterscheiden wir zwei Bauweisen. Damit der Unterbau immer so <

gering wie moglich aber so tragfahig wie nétig gestaltet werden =

kann. =
(&S]
S
z
4
(8]
3

TTE® AKTIVSTALL fur Belastungen < 3,5t TTE® AKTIVSTALLMEAYY fir regelmaBige Belastungen > 3,5 t und gelegentlich bis 40 t E

z.B.: Trampelpfade, Liege- und Walzbereiche mit Sand-Tretschicht oY z.B.: Hauptflachen, Fressbereiche und Heulager: ideal zur maschinelatmistung

_,-""-- 3l ?{!W o
(/;f::-) - - { {? *

bassig
Unteroadt

L.t

M, 7 /
, A 4
&)
"

4;.%__.“ e
\3__}*‘_" infos 9‘?‘:/ -

Baugrund 3-5 cm Bettung TTE® Multidrain  PLUs 10-15cm 3-5 cm Bettung TTE® Multidrain  P-Ys Baugrund
ebnen aus Splitt + Fiillung nach Schotter aus Splitt + Fillung nach ebnen
Nutzung Nutzung
(Siehe S. 45) (Siehe S. 45)
42 Fir detaillierte Informationen zum Einbau und den empfohlenen Materralie 43

Ansprechpartner Auf3enanlagen Bewegungsflachen Reiningplatz Dressur- und Springplatz Boxenmatten AGAEL

schicken wir Thnen auf Wunsch gerne unsere Einbauanleitung zu.



Welche TTE Variante

Tabelle.
_ _ . : Maschinelle Rutsch-

TTE® Variante Funktionsbereich Bauweise Abmistbarkeit  festigkeit
Hauptflachen AKTIVSTALEAY ARk AhARD
Trampelpfade
Kraft- und
Raufutterstationen AKTIVSTALFAVY 1 2 4 8 & SR 4 2 4 Ok
Heulager

TTE PflastersteifR'®
Walzbereiche
Intggrat!on§bere|che AKTIVSTALL NS AOAY RN RK?
Weideeingénge
Trampelpfade

TTE mit Holz oder Sand
Ruheber?lche AKTIVSTALL
Waschplatze ' 222729 ) 8 6 6 & 4
Flachen mit AVY
starkem Gefalle AKTIVSTALE
TTE softPAVE
Hofflachen TTE Bauweise 2 ARAAR
Parkplatze TTE Bauweise 1
(Siehe S. 84)
TTE Pflastersteiff'®

Parkplatze TTE Bauweise 2 TRy
Feuerwehrzufahrten TTE Bauweise 1

TTE GRUN

(Siehe S. 84)

unsere Experten fur welchen Bereich im Aktivstall empfehlenhefiaSie in dieser

Gefélle

1.8 8 4 8 ¢

1.8 8 & S

8§ ey

1.8 8 8 8 ¢

. 8 & gikais

) 8 Sikgikais

Pferde liegen uns am Herzen. Darum haben wir speziell fir die Pferdehaltung denr@igtain
TTE softPAVE und den TYEPflastersteifi'” entwickelt. Beide sind extrem rutschfest und beugen

so Verletzungen vor. Mehr dazu auf den Seiten 28 und 29.
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Aktivstall Oelmaier TTE Partner

Anwendung: Trampelpfad

Besonderheit: -
ProjektgrofRe: ca.2.800 m
Baujahr: 2010

Aktivstall Schaferhof

Anwendung: Offenstall, Paddocks
Besonderheit: teils mit Holzelastik-Bauweise
ProjektgrofRe: > 10.000 nv¥

Baujahr: 2010 - 2022

Gutshof Langerwisch

Anwendung:  Aktivstall
Besonderheit: -
ProjektgrofRe: > 10.000 n?
Baujahr: 2014 - 2021

Aktivstall Hestatimi

Anwendung:  Aktivstall
Besonderheit: -
ProjektgrofRe: 1.200 M
Baujahr: 2019

Aktivstall Schatz & Natterer GbR

Anwendung:  Aktivstall
Besonderheit: TTESchachbrettfillung
ProjektgrofRe: ca. 9.000 m

Baujahr: 2019

47
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Artgerechte Pferdehaltung endet nicht
an der Stalltir. Darum bieten wir fir den
Innenbereich und Unterstande erganzende
Produkte an.




ALLE BOXENMATTEN AUF EINEN BLICK

Produkt Produktmaf? Gewicht Profil Material

60 x 80 x 2,2 cm
HL-Boxenmatte S (effektiv: 56 x 76,9 cm ca. 11,5 kg/St. Steinprofil Kunststoff
0,44 m?)

100 x 100 x 1,8 cm Oberflache: Hufeisenprofil

BELMONDC Basic ca. 20,2 kg/m? Gummi

1,00 m? Unterseite: Rillen
Oberflache: Hufeisenprofil
(B:EI;IZ:COND@ e 11080)(:]’28 cm ca. 20,9 kg/m? mit Deckschicht Gummi

Unterseite: Rillen

Oberflache: Hufeisenprofil
5 mit Deckschicht .
ca. 21,6 kg/m Unterseite: Luftpolster mit Gummi

Gummistegen

100 x 100 x 2,8 cm

BELMONDC Trend 1,00 m?

BELMONDO

BELMONDOC® Basic

HL-Boxenmatte S

BELMONDO

BELMONDO

BELMONDQ Classic BELMONDQC Trend

50
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Produkt Produktmafd Gewicht Profil Material

Oberflache: Gummigranulat
ca. 1,32 kg/St. Unterseite: Zapfen zum
33 kg/m? Einstecken in
TTE Multidrain™tVs

19,5x19,5x7 cm
(effektive HOhe 2 cm)
25 Stick 1 m?

TTE softPAVE Gummi

N

/
Fir unbefestigte Flachen, wie
z.B. Weidehtten, empfehlen

wir lhnen TTE  © Multidrain  PtYs
+ TTE ©® softPAVE

[/

+ TTE® softPAVE

TTE MultidrainPLUS

51
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FUR JEDEN BEREICH DIE RICHTIGE MATTE

Einstreu
Ersparnis

Wasser- Saure- und
durchlassigkeit urinbestandig

fur befestigte Beton-
oder Pflasterboden DRARAR S Qs L 2.8 8 ¢ 4
im Innenbereich

HL-Boxenmatte S

fur befestigte Beton-
oder Pflasterbdden SRR NS ) 2 8 8 & ¢
im Innenbereich

BELMONDC? Basic

fur befestigte Beton-
oder Pflasterbéden LTI LI LS 1 4 2 2 2 4
im Innenbereich

BELMONDQ Classic

fur befestigte Beton-
oder Pflasterbdden DA A A b 4 4 4 4 4
im Innenbereich

BELMONDOC® Trend

Matte Bodenart Liegekomfort

TTE System Uber uns

) g gigikais 8 giahaik

Paddock Nachhaltigkeit

1 8 8 & g 1 8 8 & gk

Aktivstall

.8 8 ¢ i .8 8 & i

1 8.8 8 8 ¢ 1.8 8 & ok

fur unbefestigte

Flachen im AuRRen- 1 4 3 2 2 ¢ b 4 4 4 4 4
bereich

1.8 8.8 8 ¢ 1.8 8.8 4 ¢

TTE softPAVE
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TIERWOHL & KOSTENERSPARNIS IN EINEM

TTE System Uber uns
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GERINGERE TIERARZ g

DURCH VORBEUGU Z

VON VERLETZUNG

NIEDRIGER
UR DIE MIST,

durch Aufliegen gehdren

REDUZIERTER ARBEITSBEDARF
f an Einstreu
osten fir die
er Nebeneffekt

Weniger Einstreu bedeutet weniger Arbeit.
Auch diesen Zusammenhang belegt die

Studie von Benz et &l. e finanziellen El

Lebensqualitat fur

Im Vergleich zum praxistiblichen Wechsel
streuverfahren mit ca. 8 bis 10 cm Spa
nen, werden bei einer Box, die mit Gum
mimatten ausgestattet ist, lediglich 1 cm
ane benotigt.

EINSTREUER

Wussten Sie, dass Sie mit
jede Menge Einstreu sparen? Ei
schaftliche Studie belegt genau das.

ten Einsatz von Spanen
; i rf flr

Ohne Verwendung einer Gummimatte ge
hen Benz et al. pro Jahr von einem Bedarf
von 2062 kg Einstreu pro 12 +Box aus.
Mit Gummimatte reduziert sich der Bedarf
um 622 kg auf 1440 kg pro Box und Jaht.
Fur private Pferdeliebhaber:innen bedeu
Ubertragt man die Berechnungen der Stu tet die Einsparung: mehr Zeit mit dem ge
die auf das Jahr 2023, ergibt sich bei der liebten Vierbeiner.

Verwendung von Boxenmatten ein Kosten

vorteil vonsiieitiist6tuisiitnsioesin 0

gali Die Anschaffung der Boxenmatten

amortisiert sich also schon nach wenigen

Monaten.

12 Benz et al. (2013): Weniger Einstreu bei gleichem Komfort. In: Pferde Zuchtaftuhg 1/2013, S. 66ff
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DRESSUR

& SPRINGEN

TTE Dressur- und Springplatze bieten
ganzjahrig hochste Performance und ge
sunde, sichere Reitbedingungen: wichtige
Voraussetzungen, um das Zusammenspiel
zwischen lhnen und Ihrem Pferd taglich
intensivieren zu kénnen.
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Tretschicht, 12 cm %

©

Tretschicht, 12 cm Holzbalken, 15 x 20 cm z

S

Holzbalken, 15 x 20 cm TTE Multidrain®V$ 6 cm _8

. AquateX 3

TTE MultidrainP'Vs 6 cm h,, .'{H IDF‘- ( \|:|| Holzhackschnitzel, 10 cn Q-
Splitt,nur 5cm :’:i'u A 1}. +' J. Splitt,nur 5cm

i bbb L Lk

—

Sl n bl Sa e

" L s - i

auroen -

Naturbode

2, 0 % o
Sy e = s
Erhalt des Entwasserung Ebenheit Flachige Gelenkschonung Befeuchtung Frostschutz

Bodenlebens

Kein Aushub der
belebten Bodenzone

Erhalt wichtiger
Funktionen wie
z. B. Bodenlockerung

Leistungsstarke,
vertikale Flachen-
entwasserung

+ seitliche Ent-
wasserung durch
On-Top Aufbau

Ganzjahrige
Nutzbarkeit

Dauerhafte Eben
heit durch robuste
Verzahnung

Kein Aufstellen
einzelner Platten
moglich

Lastverteilung
Flachige Lastverteilung
durch horizontalen und

vertikalen Verbund
Wegfall des Unterbaus

Reduzierung von
Aufwand und Kosten

Keine Bodenverdichtung

Optimale Dampfung und
Energiertickgewinnung durch
federnde Holzelastikschicht
(wissenschaftlich belegt, siehe S. 59)

Verbesserte Aufpralldampfung im
Falle eines Sturzes

Schonung der Pferdegelenke, ohne
Uberlastung von Sehnen und Bandern

J..I..LJI..LJ._I.

Ruckbefeuchtung der
Tretschicht durch Was
serspeichervermdogen der
Holzelastikschicht

Einsparung von Bewasse-
rungskosten

Schutz von Atemwegen
und Lungen der Pferde

Warmeentwicklung
durch Makro- und
Mikroorganismen in
Holz und Mutterboden

Isolierender Effekt der
Holzhackschnitzel

Schnelleres Abtauen
von Eis und Schnee

+ TTE® REITPLATZ Funktionen: O O O O

' Angst vor Holz?!

Schnelle
Umsetzung - auch
im Selbstbau

Einfache

Genehmigung

Allwetter-
reitplatz

TTE® REITPLATZASTIK:
Nur eine Tretschicht
fur Dressur- &
Springreiten nétig

e

Die Holzhackschnitzel verrotten im Laufe der Jahre — durch die
gespeicherte Feuchtigkeit und den Ausschluss von Sauersto
allerdings stark verlangsamt. Die Rohfaser bleibt erhalten und
gewahrleistet weiter die hohe Ebenflachigkeit, StoRdampfung
und Wasserdurchlassigkeit. Die Holzelastikschicht muss nic
ausgetauscht werden.

Uber 20 Jahre zufriedene Kunden bestéatigen diese

natirliche Bauweise.

59

58 Fur detaillierte Informationen zum Einbau und den empfohlenen Materralie
schicken wir Thnen auf Wunsch gerne unsere Einbauanleitung zu.

s Jetzt Video ansehen und von den
federnden Eigenschaften Uberzeugen
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Aufbau Tretschicht Wasserdurch- Gelenk- Scher- Natiirliche ~ Tretschicht- 2
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BAUEN MIT DER NATUR. STATT GEGEN SIE. STOSSDAMPFUNG IM VERGLEICH ZU KONVENTIONELLEN BAUWEISEN

TTE System Uber uns

TTE REITPLATZEASTIK -
REITEN WIE AUF RASEN

STOSSDAMPFUNG IM VERGLEICH
TTE® REITPLATZSTKys. konventionelle Bauweisen

Paddock Nachhaltigkeit

Die Hochschule Osnabrick hat durch
70 % sporttechnische Prifungen die TTE

Bauweise bzgl. der StoRdampfung mit

konventionellen Bauweisen verglichen.

60 %
X\ TTE® REITPLATZASTK Reitplatze
50 % o @ : o

leisten bei wiederkehrenden
\ Belastungen ideale Werte des
40 % Kraftabbaus und der Energie -
) ) . ) ) ) ] riickgewinnung, die einem
Aifbasnsiatimiga . Das ist unser Kon_zept fur den ur_ld die itesitistiessiaians - sind dadurgissiesilich \‘\ Rasenplatz unter idealen
Bau von TTEFlachen - egal ob fiir den Reitsport oder gesinger. 30 % —

) Bedingungen entsprechen.
die Pferdehaltung.

DIV s BS]olglale[o]EIPd Boxenmatten Aktivstall

_ . . Konventionelle .Reitplétze arbeiten oft mit einer Drgi_ 20 % Erleben Sie StoRdampfung auf
Die konvent_lonelle _Befestlgurjg von Pferdehaltungsnage zur Entwassefung. Diese kann S|ch_ ngch €ini hohem Niveau bei konstanter
flachen, greift auf einen klassischen harten Unterbauger Zeit zusetzen. Die Entwéasserung funktioniert dann 10 % Leistung!
von bis zu 60 cm zurtick. Der Arbeitsaufwand diesemicht mehr und das Wasser wird in den tieferliegenden
Bauweise ist hoch, bedarf Fachwissens und BaumaTragschichten eingestaut - &hnlich einer Badewanne. - \/ Gepriiftes Reitverhalten
schinen und verursacht erhebliche Kosten - nicht zuAnders bei TTE hier kann das Wasser durch den 0%

letzt bei der Entsorgung des ausgehobenen Humus. Smnsiopstuiisay immenseitishauitastsiefengeiegene Belastung1 Belastung 2  Belastung 3 V Konstante Eigenschaften
TTE ist anders: durch densilisligenichisasivesicic niantsabiliefen - ganz egal wie lange und wie stark
deanveibiiag nehmen die Platten Lasten auf umaelsveres regnet. —— TTE —e— Schotter & Matte Stark reduzierte Hufschlagbildung

icilemsiesdfiéelig. Die Anforderungen an den Unterbau — Rasenplatz \/ und Pflege

Kein Badewanneneffekt - seitliches AbflieRen auch bei Starknied&igen
. ) . . Quelle: Vornholt, 2013
Geringere Kosten durch Materialersparnis, kiirzere Bauzeit und Wégkd Entsorgungskosten
Selbstbau moglich
Erhalt des naturlichen Bodenlebens

Bau bei nahezu allen Bodenverhéltnissen mdéglich

LKL

Einfachere Genehmigung, da kaum Eintrag von Fremdmaterial
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REITPLATZ IM WERDEN i l iu -

TTE System Uber uns

lenkschonenden Untergrund fiir den zukénf
tigen Reitplatz.

Der Holzfertiger zieht seine Bahnen. Und fakss 1 '
schafft Bahn fur Bahn einen federnden, ge i W w,

;?—H-unv——_r—-r—vnmw-—r\r—_rﬂ'nl_\k T U T e

Paddock Nachhaltigkeit
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) H Ein trockener und ebener TTE
f-ﬁa Reitplatz, mit stoRdampfendens

ﬁ&; , und konstanten Reiteigenschafte'-'.
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Reitanlage Josenhof

Anwendung: Reitplatz
Besonderheit: Holzelastik-Bauweise
ProjektgrofRe: 5.200 m

Baujahr: 2013-2021

TTE System Uber uns

Hochschule Nirtingen

Paddock Nachhaltigkeit

Anwendung: Reitplatz, Bewegungsflache innen

Besonderheit: Holzelastik-Bauweise:
Unkomplizierte Genehmigung
trotz Bau im Wasserschutzgebiet

ProjektgrofRe: 800 m, 260 m?

Baujahr: 2014, 2015

Carlo Beisswenger

Anwendung:  Auslauf/Paddock,

Springplatz 40 x 70, Reithalle
Besonderheit: Holzelastik-Bauweise
ProjektgrofRe: 412 M, 2.800 m?, 800 m?
Baujahr: 2016

Reitverein Bad Fssing

Anwendung: Reitplatz 80 x 40

Besonderheit: TTEREITPLATXIt
partiellem Wasserspeicher

ProjektgroRe: 3.200 M

Baujahr: 2007

TR : ' : 1 - . oy
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TTE System Uber uns

Therapiehof

Hegau

Paddock Nachhaltigkeit

Aktivstall

SANDAUSLAUF- UND THERAPIEBEREICH
AM THERAPIEHOF HEGAU

ERFAHRUNGSBERICHT VON DR. ANNETTE GOMOLLA

geeigneten Standort fiir einen Therapiehof istwenn ein Sandplatz fiir unseren Hof, dann mit PTE
ein Team von Psychologinnen 2019 auf -ei

nen ehemaligen Milchkuh-Betrieb in der Nahe desWir gingen zusammen mit Nicole Hiubner in die Pla

Bodensees gezogen. Auf diesem werden Kinder unagiung des Sandplatzes und wussten schnell, dass wir

Jugendliche sowie Erwachsene mit verschiedenen pskeine Bodenveranderungen vornehmen mdchten. - jm——

chischen Erkrankungen und Entwicklungsstorunge®a der Sandplatz unser Arbeitsplatz in der Therapie

(wie z.B. Autismus) begleitet. Der Hof arbeitet gemeinist, missen Pferde und auch wir Therapeutinnen gut

natzig und ist im Unterhalt der Infrastruktur und auchauf ihm laufen kénnen - und zwar das gesamte Jahr

fur die Therapieeinheiten auf Spenden angewiesen. Uber. Darum entschieden wir uns fur den federnden
TTE REITPLAFZSTAufbau.

Zu Beginn zogen vier Therapiepferde ein, mittlerwei

le beheimatet der Therapiehof Hegau neun Pferde Wir haben eine wunderbare Betreuung fir den Bau

vier Ziegen, zwei Esel und vier Rinder. Fur die Pferdes Platzes erhalten und haben ihn komplett von Hand

de wurden zwei gro3e Laufstélle umgebaut. An einergebaut. Das war zwar viel Arbeit, doch es hat sich-ge

Laufstallbereich grenzt ein kleiner Bewegungsplatz ifohnt. Und wir waren begeistert, wie einfach und zlgig

der GroRRe 10 x 25 Meter. Dieser Sandplatz dient alssich die TTE Elemente haben verlegen lassen. Es war

Auslauf und Wellnessbereich fiir die Pferde und ebenzwar schweifl3treibend, aber es ist gelungen!

so als Therapiebereich, auf welchem in geschiitztem

Rahmen Therapiestunden durchgefiihrt werden. Die tolle Beratung und Hilfestellung bei allen Fragen
durch die Firma HUBNER-LEE hat uns dabei geholfen,

In der Planung des Sandplatzes war von Anfang arden Therapieort zu dem zu machen, was er flir unsere

klar, wir méchten mit der Firma HUBNER-LEE zusanKlienten ist: Ein Ort der Ruhe und Erholung und ein

menarbeiten. Der gemeinnitzige Trager des Therawunderbarer Lebensraum fiir unsere Tiere.

piehofs hatte in den Jahren zuvor viel Unterstiitzung

durch die Firma HUBNER-LEE und ihren Griinder www.therapiehof-hegau.de

Herrn Ernst Hibner ganz personlich erhalten. Durch

N ach vielen Jahren auf der Suche nach einemviele Gesprache Uber die Produktpalette war klar:
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REINING

Um die Mandver des Reiningsports
optimal auszutben, bedarf es eines
Bodens mit optimalen Bedingungen.
Der TTE REININGGROUNDUTPOOR
bietet diese im Auf3enbereich. Und das in
nahezu allen Wetterperioden.




TTE® REININGGROUND ©UTPOOR

Slidingschicht

Ersetzt die klassische
Lehmschicht der Halle
und verhindert
jeglichen Kontakt mit

den TTE Gittern

Sichere Stopps durch
dauerhaft ebene
Oberflache

Schnelle
Umsetzung - auch
im Selbstbau

=

Ebenheit

Dauerhaft ebene
Flachen durch
robuste Verzahnung

Kein Aufstellen
einzelner Platten
moglich

;

Gelenkschonung

Gelenkschonung durch
Flachenelastik der
Holzelastikschicht

l111A11l1ll

Einfache
Genehmigung

7

Flachige
Lastverteilung

Flachige Lastverteilung
durch horizontalen und
vertikalen Verbund

Wegfall des Unterbaus

Reduzierung von
Aufwand und Kosten

Keine Bodenverdichtung

Optimale
Trainings-
bedingungen bei
jedem Wetter

Frostschutz

Warmeentwicklung

durch Makro- und

Mikroorganismen in
Holz und Mutterboden

Isolierender Effekt der
Holzhackschnitzel

Schnelleres Abtauen
von Eis und Schnee

Kein Aufstellen
der Platten

Schutz von Atemwegen
und Lungen der Pferde

Tretschicht, 8-9 cm
Slidingschicht, 4-5 cm

Holzbalken, 15 x 20 cm

TTE Multidrain®V$ 6 cm
Aquate®

Holzhackschnitzel, 10 cm
Splitt,nur 5cm

5 0 2,

4

Entwasserung

Erhalt des
Bodenlebens

Kein Aushub der
belebten Bodenzone

Befeuchtung

Rickbefeuchtung der
Tretschicht durch

Leistungsstarke, vertikale
Flachenentwasserung

Wasserspeichervermogen

der Holzelastikschicht + seitliche Entwasserung

durch On-Top Aufbau

Erhalt wichtiger
Funktionen wie
Einsparung von z. B. Bodenlockerung
Bewasserungskosten Kontrolliertes Aufbrechen
der Slidingschicht zur opti-

malen Entwasserung

Mehr dazu im Video:
B
?.

Angst vor Holz?!

Die Holzhackschnitzel verrotten im Laufe der Jahre — durch dig
gespeicherte Feuchtigkeit und den Ausschluss von Sauerstd
allerdings stark verlangsamt. Die Rohfaser bleibt erhalten und
gewahrleistet weiter die hohe Ebenflachigkeit, StoRdampfung
und Wasserdurchlassigkeit. Die Holzelastikschicht muss nic
ausgetauscht werden.

Uber 20 Jahre zufriedene Kunden bestétigen diese

natirliche Bauweise.

TTE System Uber uns

Paddock Nachhaltigkeit

72 Fur detaillierte Informationen zum Einbau und den empfohlenen Materralie 73
schicken wir Ihnen auf Wunsch gerne unsere Einbauanleitung zu.

Ansprechpartner Auflenanlagen BewegungsflacherflizElllils[e]Elws Dressur- und Springplatz Boxenmatten Aktivstall



Dingolfing

Anwendung: Reiningplatz, Longierzirkel,
Reithalle (Reining)

TTE System Uber uns

Besonderheit: Holzelastik-Bauweise
ProjektgrofRe: 3.370 m2, 177 m2, 851 m?
Baujahr: 2016, 2016, 2018

Paddock Nachhaltigkeit

Aktivstall

@ Fordern Sie Kundenreferenzen in Ihrer Region an und Uberzeugen Sie sicsit selbOrt.

Ansprechpartner Auf3enanlagen BewegungsflacherizGllgliglees]Elvs Dressur- und Springplatz Boxenmatten
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BEWEGUNG

Longierzirkel und Fihranlagen sind eine
wertvolle Trainings- und Bewegungs-
moglichkeit. Eine solide Bodenbefestigung
mit TTE sorgt dafiir, dass Sie trotz hoher
Belastungen lange Freude an lhrer Anlage
haben.




)]
c
=)
- ELASTIK ond Zeiter, S
TTE® FUHRANLAGE VP N )
OPTION 1 - MIT TTE © Pflasterstein " UND BELMONDO MATTE _,g? » Fuhranlagen sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Pferden mehr Bewegungerschaffen. e
i )
M TTE Fuhranlagen verfligen tber einen speziellen Aufbau aus HolzelastikeghicTE beflillt mit 2
Y Ve dem Pflasterstefit'Pund einer rutschhemmenden Gummimatte. Durch den federnden Aufbau wirc g
Hoy . ,u;“"'?" ein gelenkschonendes Bewegen maoglich. Gleichzeitig halt die Fillage durch die massiven, be [
- wahrenden TTEElemente den enormen Belastungen durch den taglichen Betrieb stand. =
*k BELMONDO Matte
*TTE’ Pflastersteifit'’® Ge|enkschonung

K TTE MultidrainPs 6 cm

*Holzhackschnitzel, 10 cm
>I<Splitt,nur 5cm

Optimale Dampfung und Energieriickgewinnung durch federnde Holzelastik-
schicht (wissenschaftlich belegt, siehe S. 59) , Schonung der Pferdage] ohne
Uberlastung von Sehnen und Bandern

l11llAlll

)

Paddock Nachhaltigkeit

>k optional firr erhohte
Rutschfestigkeit

* Pflichtaufbau, wegen des

Gewerks
Frostschutz
Warmeentwicklung durch Makro- und Mikroorganismen in Holz und Muttedem
3 Zoit Isolierender Effekt der Holzhackschnitzel, schnelleres Abtauen waorkl Schnee
TTE® FUHRANLAGE ELASTK e g,
OPTION 2 - MIT 50 % Pflasterstein und 50 % Pflasterstein ~ 6%° S v Erhalt des Bodenlebens
Kein Aushub der belebten Bodenzone,
Erhalt wichtiger Funktionen wie z. B. Abbau von Nitrat und Ammoniak
&

Entwasserung
Leistungsstarke, vertikale Flachenentwasserung + seitlichsvBsserung durch
On-Top Aufbau, ganzjahrige Nutzbarkeit

Ebenheit
Dauerhafte Ebenheit durch robuste Verzahnung,

50 % Pflasterstein Kein Aufstellen einzelner Platten moglich
50 % Pflasterstehit'’”
TTE Multidrain®VS 6 cm
Holzhackschnitzel, 10 cm

Splitt,nur 5cm

Flachige Lastverteilung
Flachige Lastverteilung durch horizontalen und vertikalen Verbuiegfall des
Unterbaus, keine Bodenverdichtung

L ICRORCAORS

Angst vor Holz?!

Unkomplizierter Aus - Die Holzhackschnitzel verrotten im Laufe der Jahre — durch dig

Schnelle Abriebfest durch Allwetter- tausch abgenutzter L~ gespeicherte Feuchtigkeit und den Ausschluss von Sauerstd

Umsetzung - auch TTE® Pflasterstein SRP nutzbarkeit Gummimatten statt auf hoion allerdings stark verlangsamt. Die Rohfaser bleibt erhalten ung
im Selbstbau wandiger Sanierung der : o gy gewahrleistet weiter die hohe Ebenflachigkeit, Sto3dampfung

gesamten Anlage g e Sl und Wasserdurchlassigkeit. Die Holzelastikschicht muss nic
' ausgetauscht werden.
Uber 20 Jahre zufriedene Kunden bestétigen diese
naturliche Bauweise.

78 Fur detaillierte Informationen zum Einbau und den empfohlenen Materralie 79
schicken wir Ihnen auf Wunsch gerne unsere Einbauanleitung zu.

Ansprechpartner Aufenanlagen @EEWELIIEREWIER Reiningplatz Dressur- und Springplatz Boxenmatten Aktivstall



TTE® LONGIERZIRKEL E-ASTIK

Frostschutz

Warmeentwicklung
durch Makro- und Mi-
kroorganismen in Holz

und Mutterboden

Isolierender Effekt der
Holzhackschnitzel

Schnelleres Abtauen
von Eis und Schnee

Ebenheit Befeuchtung

Dauerhafte Eben
heit durch robuste
Verzahnung

Ruckbefeuchtung der
Tretschicht durch
Wasserspeicher-

vermogen der

Kein Aufstellen Holzelastikschicht

einzelner Platten

mdglich Einsparung von
Bewdasserungskosten

Schutz von Atem-
wegen und Lungen
der Pferde

Expertentipp:

»Fur noch ergonomischeres Longieren empfehlen wir die Aus
formung eines Tellers. Er gleicht die Neigung des Pferdes aus,
sodass der Bewegungsapparat gleichmaRig belastet wird. Im
Innenbereich werden die Vorder- und Hinterbeine nicht-ver
mehrt gestaucht und auf der AuRenseite nicht tUberstreckt. “

Ernst Hubner, Firmengrinder

80 Fur detaillierte Informationen zum Einbau und den empfohlenen Materialie
schicken wir Ihnen auf Wunsch gerne unsere Einbauanleitung zu.

Gelenkschonung

Optimale Dampfung und
Energiertickgewinnung
durch federnde Holzelas-
tikschicht (wissenschaftlich
belegt, siehe S. 59)

Schonung der Pferde-
gelenke, ohne Uberlastung
von Sehnen und Bandern

Flachige Entwasserung
Lastverteilung

Flachige Lastverteilung  Leistungsstarke,
durch horizontalen und  vertikale Flachen-
vertikalen Verbund entwasserung

Wegfall des Unterbaus + seitliche Ent-
wasserung durch
Reduzierung von Auf- On-Top Aufbau
wand und Kosten
Ganzjahrige
Keine Boden- Nutzbarkeit

verdichtung

Tretschicht Sand: 8 cm ode
Tretschicht Sand-Holz: 12 cr

Holzbalken, 15 x 20 cm

TTE Multidrain®vs 6 cm
Aquate®

Holzhackschnitzel, 10 cn
/ Splitt,nur 5cm

Erhalt des
Bodenlebens

Kein Aushub der
belebten Bodenzone

Erhalt wichtiger
Funktionen wie
z. B. Bodenlockerung

81

Bewegungsflache
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AUSSEN-
ANLAGEN

TTE ist ein echtes Multitalent. Durch
seine hohe Belastbarkeit eignet sich TTE
ideal fur lhre AuRenanlagen: Parkplatze,
Feuerwehrzufahrten, Wege und Lager
flachen werden mit TTEzum gepflegten

Aushangeschild Ihres Betriebs.



Feuerwehrzufahrten

Wegebefestigung

TTE® FUR DEINE AUSSENANLAGEN

Aufbau Versickerung Belastbarkeit Rbegenwasser- Uy (RIS E
ehandlung wassergebuhr
) 8 4 & ok ) 8 & Qo 1 8 8.8 8 ¢ ) 8.8 8 8 ¢
TTE GRUN
) 8.8 8 8 ¢ ) 8.8 8 4 ¢ phakokokoks ) 8 8 8 8 ¢
TTE PFLASTER
) 8 8 8 & ¢ ) 8 & & ok phakokokoks } 8.8 8 8 ¢

TTE MINERAL
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TTE® SCHUTZT BODEN, LUFT UND WASSER

INTELLIGENTE LASTVERTEILUNG 100 % VERSICKERUNG

Ca. 50 % reduzierter Aufbau durch
kraftschlissiges Verbundsystem

Hohe Versickerungsleistung &
Wasserspeicher von 100 I/

Schutz des Bodens vor Verdichtung & Wegfall der Regenwassergebihr

Erhalt der Versickerungsfahigkeit

BAUWEISEN FUR TTE® PFLASTER

TTE® BAUWEISE 1

FUr Personen und geringen Pkw-Verkehr
bis 3,5 t Gesamtgewicht

TTE® BAUWEISE 2

Fur Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr —
bis RStO 01 BKL V/VI bzw. RStO 12 Bk 0,3

TTE® BAUWEISE 3

Fir Schwerlastverkehr bis 40 t —
bis RStO 01 BKL Il / IV bzw. RStO 12 Bk 1,8

88

GRUNDWASSERSCHUTZ

Natirliche Regenwasserbehandlung
belasteten Niederschlagswassers

Schutz des Grundwassers
vor Schadstoffeintragen

HERKOMMLICHE
BAUWEISE
RSTO BK 0,3

mind.
40 cm

VITALES GRUN

Kapillare Wasser-
und Nahrstoffversorgung

Erweiterter Wurzelraum durch
vegetationsfahigen Untergrund

Mind. 50 % Ersparnis

VERDUNSTUNGS-
KUHLUNG

Abkuhlung um 6 °C
schiitzt durch
Verdunstung vor Hitzeinseln

TTE® PFLASTER
BAUWEISE 2

bei gleicher Lastverteilung

@ Mehr zum Thema AuRenanlagen auf unserer Webseite unter huebner-lee.de/aussagen
oder in unseren Au3enanlagen Broschiren. Hier QR-Code scannen:
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IHR:E ANSPRECHPARTNER:INNEN
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Nicole Hubner
B.Sc. Pferdewirtschaft
Prokuristin | General Manager

E-Mail: info@huebner-lee.de
Tel.: +49 8393 9229-0

Annette Bentele
Vertrieb | Sales

E-Mail: a.bentele@huebner-lee.de
Tel.: +49 8393 9229-0
Mobil:  +49 157 37808075

Martin Schmidt

Vertriebsinnendienst | Sales Back Office

E-Mail: m.schmidt@huebner-lee.de
Tel.: +49 8393 9229-0

Sascha Oechsle
Dipl.-Ing. sc. agr.
Vertrieb | Sales

E-Mail: s.oechsle@huebner-lee.de
Tel.: +49 8393 9229-0
Mobil:  +49 175 2871139

Lisa Malzer

Vertriebsinnendienst | Sales Back Office

E-Mail: l.maelzer@huebner-lee.de
Tel.: +49 8393 9229-0

,The bigger the dream,
the more important the team.”

Ansprechpartner




HIER IST PLATZ FUR IHRE NOTIZEN:

Mein:e Ansprechpartner:in:

Mein Projekt:
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HUBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 1, D-87752 Holzgiinz
Tel.: +49 8393 9229-0, Fax: -22, info@huebner-lee.de, www.huebnetee.de
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